121 Allegatoe tecmico — Tabella degh intervent ammissibili

Operazioni Detrn;licr investilmento
Piazzole per il lavagmo delle nroratmea e il recupers delle acque reflus
1} Attrezzature e rezhizzazione 4@

strutfure/impianth. ¢he  mopediscono
U'inqunamente punfuale da prodoth
fitosamtan in agnceltua

Bigbed

Dispositiva per agevelare il nempimento della macchina nmoratiice e
prevenire | mgunamento durante tale operamone

Dispositivi per 1l lavagzgio dei conteniton vwotl del prodott fitosamtan

Atherzatore per la  geshone e
dismbuzione di prodott fitosanitan con
carattenistiche wolte a favonre la
ridumione dell 'moninamento 8

certificate ENAMA-ENTAM

Atomizzaton a tunnel con pannell recuperaton

Atomizzaton con comvogliaton d'ara a tometta

Atomizzaton con diffuson malhpli onentabal

Bamre nrorainicl con campana anfideriva

Bame nroratnie: con ugelh anbdermva e dismbuzone assistita mediante
maznica d aria

3) Acqmsimione di atirezzatwre per la
tutela del suclo in termmm di ferfilita,

struftura e qualita

Investiment: per l'aprncoltura di precisions

Atterzature per l'agncolhura conservatrea

Attrerzature per 1l controlls localizzate delle malerbe mediante sisterm
fizici e meccanict

4) Attrerzature per la dismbuzone e
U'interramento  degli  effluenti nem
palabili (houarm zootecmicl & materzah

assimmlaty)

Spandiliquame trainato {carobotie) con mterraton
1. Imezione sotto-sup. a soleo chiuso (5-15 em)

Spandiliquame trainato {carobotie) con interratort
2. Imezone profonda (=15 cm)

Spandiliquame trainate (carobotie) con mmterratort
3. Imezione sotto-sup. a solco aperto (=5 cm)

Spandiligname trainato {(carobotie) con interraton
4. Spandimento in bande con scanficarione

Spandiliquame trainato (carobotie) con interraton
5. Spandimento in bande con tubt rmsotena

Spandiliquame semoventi con interraton
6. Imezione sotto-sup. a seleco chinso (5-15 cm)

Spandiliquame semovent con interraton
7. Imemone profonda (=15 cm)

Spandiligname semoventi con interraton
8. Imezione sotto-sup. a soleo aperto (=5 cm)

Spandiliquame semoventl con interraton
9. Spandimento in bande con scanficazione

Spandiliquame semoventi con interraton
10. Spandimento in bande con tubi rasotena

Attrerzature portate atte all interraments degh effluents non palabili
11. Imezione sotto-sup. a soleo chiwso (5-15 em)

Attrerzature portate atte all'interramento degh effluent non palabil
12. Imezione profonda (=15 cm)

Attrerzature portate atte all interramento degh effluent non palabali
13. Imerione sotto-sup. a solco aperto (=3 cm)

Attrerzature portate atte all'interramento degh effluenti non palabil

14. Spandimento in bande con scanficarions

Attrerzature portate atte all interramento degh effluent non palabil
15. Spandimento in bande con tubt rasoterra

3} Eit tecnologicl di agmomamento dells
macchine/atrer=ature

Eit & agmrommamento di macchine/atirezzature, preesistentt m azmenda,
firalizzato all'mmplementarione delle tecnologe “Agricoliura 4.07 che
consentono di rmecogliers, analizzare ed elaborare in modo automatice
tufti 1 dafi che provenzono dal campo

&) Spese generzli

el limite mazsime del 5% dell importo complessio dell’operazione.




