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Geocomposito biodegradabile per la difesa dunale

Materassino fibroso antierosivo a lunga durata in fibra vegetale, armato
con rete di cocco. Il feltro biodegradabile è  realizzato con fibre
biodegradabili vegetali coesionate meccanicamente mediante agugliata
successivamente su una biorete in fibra di cocco da 700gr/mq. Geocover
esercita un'immediata protezione per sponde e litorali dal momento
stesso della posa, grazie alla resistenza della rete di cocco ed al feltro
agugliato, coesionato ad essa. Le fibre che compongono la parte feltro
sono di origine vegetale derivate da cocco, juta e sisal (Agave sisalana).
Le fibre di cocco e sisal, molto resistenti ed elastiche, assicurano porosità
e durata alla stuoia, la juta, più fine ed idrofila, assicura un maggior
trattenimento dell'umidità dell'umidità e delle parti fini (sabbia, limo) e
contribuisce a legare tra loro le fibre del materassino. 

fibre di cocco (fibra lunga)
fibre di sisal
fibre di juta

11 x 12 mm ca

700 +/- 155 gr/mq

60 x 60

Diametro fili 

Resistenza a trazione longitudinale

Resistenza a trazione trasversale

Allungamento a rottura longitudinale

Allungamento a rottura trasversale

Percentuale di biodegradabilità

6 - 8 mm

21,3 +/- 15% kN/m

20,8 +/- 15% kN/m

27% +/- 15% kN/m

27% +/- 15% kN/m

100%

Misure telo

Formato

Diametro rotolo

Peso rotolo

200 x 25 ml (sono possibili ulteriori formati)

rotoli da mq 50 indivisibili

60 cm ca

72 Kg ca

- NON COSTITUISCE SPECIFICA – 
I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura

dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità
derivante dall’uso del prodotto stesso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. 


